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1 INTRODUCTION

Thank you for purchasing LED WASHER RGB IP34. For safety reasons and to ensure the trouble-free
operation, carefully read the instructions.

2 SAFETY INFORMATION

1.

Installation should be done by qualified personnel in order to minimize the risk of accidental
electric shock

Disconnect the power supply before installation.

Before connecting the unit to the mains, make sure it is not damaged mechanically. If you
notice any signs of damage you should contact your dealer immediately. Do not connect the
device to the mains.

Do not use the device in high humidity conditions and at temperatures above 40° C

The device must be installed on stable structures

3 PRODUCT INFORMATION

3.1 Specification
e Power consumption: 30W

e  Power supply voltage: 110 - 240V

e Voltage frequency: 50/60Hz

e  Diode type: Standard LED (Single color)
e Number of diodes: 216

e  Display: LED - 4 characters

e Color: White

e  Beam angle (min): 15°

e  Beam angle (max): 15°

e  Dimming: Linear: 0 - 100%
. Number of DMX channels: 3/6/12/24/48
e  DMX standard: DMX 512

e  Control interface: 4 buttons
e ACIN:IEC-Cl14

e ACOUT:IEC-C13

e  DMXIN: XLR - 3 pin

e DMXOUT: XLR - 3 pin

e [P Rating: IP34

e  Height [cm]: 8

e  Width [cm]: 108

e Depth [cm]: 6

o Weight [kg]: 2
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LED WASHER RGB IP34 F7200182

4 INSTALLATION

After removing the packaging, check if the device was not damaged during transport. Before connecting to
the mains, make sure that the device is securely mounted. The manufacturer is not responsible for damage
caused by unstable mounting.

Ensure proper connection to the mains and proper grounding. Make sure that the electrical parameters are
consistent with device requirements. All activities, including connecting the device to the mains must be
performed by qualified personnel.

5 CONNECTIONS
The device is equipped with the following interfaces:
1. DMX (inout): XLR - 3 pin
2. Power (in/out): IEC - C14/IEC - C13
51 Connecting DMX signal
The connection is performed using cable with XLR-female -> XLR-Male plugs.

e \\ GROUND
3 DMX +
)
FEMALE

XLR

52 Voltage specification
Input Voltage Total Power Frequency
110~240V 30W 50/60Hz

5.3 Connecting power supply
The device must be operated by qualified personnel. Make sure that the power grid supply parameters are
consistent with device parameters and limitations are not exceeded.

CAUTION! In the case of cable damage do not attempt to repair. Replacement or repair can be made only
on the manufacturer or by a person with appropriate permissions.

6 OPERATION MANUAL

6.1 Control panel
The control panel is equipped with LED display and 4 control buttons with the following functions:

1. MENU
2. DOWN
3. up

4.  ENTER
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6.2 Menu
Menu diagram:

H ﬂ ﬂ : - HS : : 3CH mode- Set DMX address
P E E : - P 5 : : 7CH mode- Set DMX address
d E E - d 5 {1 28CH mode- Set DMX address
E E ﬂ ﬂ -rr9g Jump change- Set speed
E = E E - E F 3 3 Pulse change, gradual change- Set speed
L A E E - R S 9 Chase effect- Set speed
hERE Sound control mode
H E E E -h E 5 5 Strobe mode- Set Speed
‘-Eﬂﬂ-rESS Red dimmer
[O00-G255 | Grendinmer
b000-b255 | Puedimmer
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6.3 DMX channel list

3CH mode
Channel Function Effect
CH1 Red 0-255: 0-100%
CH2 Green 0-255: 0-100%
CH3 Blue 0-255: 0-100%
7CH mode
Channel Function Effect
CH1 Dimmer 0-255: 0-100%
CH2 Strobe 0-255: Slow to fast
0-79: No function
80-119: Jump change
120-159: Gradual change, Pulse change
CH3 Macro 160-199: Chase effect
200-239: Jump change, Gradual
change, Pulse change, Run change
240-255: Sound control
CH4 Macro Speed 0-255: Slow to fast
CHS5 Red 0-255: 0-100%
CH6 Green 0-255: 0-100%
CH7 Blue 0-255: 0-100%
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28CH mode

Channel Function Effect

CH1 Dimmer 0-255: 0-100%

CH2 Strobe 0-255: Slow to fast
0-79: No function
80-119: Jump change
120-159: Gradual change, Pulse change

CH3 Macro 160-199: Chase effect
200-239: Jump change, Gradual

change, Pulse change, Run change

240-255: Sound control

CH4 Macro Speed 0-255: Slow to fast

CHS5 Section 1- Red 0-255: 0-100%

CH6 Section 1- Green 0-255: 0-100%

CH7 Section 1- Blue 0-255: 0-100%

CH8 Section 2- Red 0-255: 0-100%

CH9 Section 2- Green 0-255: 0-100%

CH10 Section 2- Blue 0-255: 0-100%

CH11 Section 3- Red 0-255: 0-100%

CH12 Section 3- Green 0-255: 0-100%

CH13 Section 3- Blue 0-255: 0-100%

CH14 Section 4- Red 0-255: 0-100%

CH15 Section 4- Green 0-255: 0-100%

CH16 Section 4- Blue 0-255: 0-100%

CH17 Section 5- Red 0-255: 0-100%

CH18 Section 5- Green 0-255: 0-100%

CH19 Section 5- Blue 0-255: 0-100%

CH20 Section 6- Red 0-255: 0-100%

CH21 Section 6- Green 0-255: 0-100%

CH22 Section 6- Blue 0-255: 0-100%

CH23 Section 7- Red 0-255: 0-100%

CH24 Section 7 Green 0-255: 0-100%

CH25 Section 7 Blue 0-255: 0-100%

CH26 Section 8- Red 0-255: 0-100%

CH27 Section 8- Green 0-255: 0-100%

CH28 Section 8-Blue 0-255: 0-100%
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LED WASHER RGB IP34 F7200182

1  WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup urzadzenia LED WASHER RGB IP34.
Ze wzgledow bezpieczenstwa oraz w celu zapewnienia

bezawaryjnej pracy urzadzenia nalezy dokladnie zapoznaé sie z

instrukcja.

2 ZASADY BEZPIECZENSTWA

1. Instalacja powinna by¢ przeprowadzana przez wykwalifikowany personel, aby
zminimalizowad ryzyko przypadkowego porazenia pradem

2. Przed instalacja nalezy odiaczy¢ urzadzenie od sieci

3. Przed podlaczeniem urzadzenia do sieci energetycznej nalezy sprawdzi¢, czy nie jest ono
uszkodzone mechanicznie. Jezeli widoczne sa jakiekolwiek slady uszkodzenia nalezy
niezwlocznie skontaktowaé sie z dystrybutorem. Nie podiacza¢ urzadzenia do sieci
elektryczne;j.

4. Nie nalezy korzysta¢ z urzadzenia w warunkach duzej wilgotnosci powietrza oraz w
temperaturze powyzej 40° C

5. Urzadzenie nalezy instalowac na stabilnych konstrukcjach

3 INFORMACIJE O PRODUKCIE
3.1 Specyfikacja

Pobér mocy: 20W

Napiecie zasilania: 110 - 240V
Czestotliwo$¢ napiecia: 50/60Hz
Typ diody: Standard LED (jednokolorowa)
Tlos¢ diod: 216

Wyswietlacz: LED - 4 znaki
Barwa: Biata

Kat $wiecenia (min): 15*

Kat swiecenia (max): 15*
Sciemnianie: Ptynne: 0 - 100%
Tlo$¢ kanatow DMX: 3/6/12/24/48
Standard DMX: DMX 512
Sterowanie: 4 przyciski:
ACIN:IEC - C14

ACOUT: IEC - C13

DMXIN: XLR - 3 pin

DMX OUT: XLR - 3 pin:

Stopien ochrony IP: IP34
Wysokos¢ [em]: 8

Szerokos¢ [cm]: 108

Glebokos¢ [em]: 6

Waga [kg]: 2

W zestawie: kabel zasilajacy
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4 INSTALACIA
Po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy sprawdzi¢ czy nie zostalo ono uszkodzone podczas transportu.

Przed podiaczeniem do sieci elektrycznej nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie zamocowane jest stabilnie.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za uszkodzenia spowodowane niestabilnym zamocowaniem
urzadzenia.

Podczas korzystania z urzadzenia nalezy zadba¢ o poprawne podltaczenie go do sieci elektrycznej oraz
prawidlowe uziemienie. Nalezy upewni¢ si¢, ze parametry sieci elektrycznej sa zgodne z wymaganiami
urzadzenia. Wszelkie czynnosci obejmujace obstuge w zakresie podlaczania urzadzenia do sieci elektrycznej
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel.

5 POtACZENIA
Urzadzenie wyposazone jest w nastepujace interfejsy:
1. DMX (wejscie/wyjscie) — ztacza: XLR - 3 pin
2. Zasilanie (wejscie/wyjscie) - ztacza: IEC - C14/ IEC - C13
5.1 Podtgczenie sygnatu DMX
Polaczenie odbywa sie przy uzyciu przewodu z wtyczkami XLR-Zeriski -> XLR-Meski

GROUND
@ 3 O\\ DMX + // 9

e // DMX - \\ 02
XLR XLR
ZENSKI MESKI
5.2 Specyfikacja zasilania
Napiecie zasilania Pobdr mocy Czestotliwos¢ zasilania
110~240V 30W 50/60Hz

53 Podtgczanie zasilania

Urzadzenie musi by¢ obstugiwane przez wykwalifikowany personel. Nalezy upewnic¢ sie, ze parametry
zasilania sieci energetycznej s zgodne z parametrami urzadzenia i nie zostaja przekroczone ograniczenia
dotyczace poboru energii elektrycznej z sieci.

UWAGA! W przypadku uszkodzenia przewodu nie nalezy dokonywa¢ samodzielnej naprawy. Wymiana
lub naprawa moze by¢ wykonana jedynie w serwisie producenta lub przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Panel sterowania wyposazony jest w wyswietlacz LED oraz w 4 przyciski sterujace o nastepujacych

6
6.1 Panel sterowania
funkcjach:
1. MENU
2. DOWN
3. UP
4 ENTER
6.2 Menu

Schemat menu urzadzenia:

6.3

9

E E - F' 5 } : Tryb 3CH- Ustaw adres DMX
= E E -P 5 {1 Tryb 7CH- Ustaw adres DMX
d !l:'l !l:'l - d 5 i Tryb 28CH- Ustaw adres DMX
E E E E - E E S S Zmiana skokowa- Ustaw predkos¢
E = E E - E F S S Zmiana pulsacyjna, zmiana stopniowa- Ustaw predkos¢
L A ll:'l ll:'l - A 9 9 Efekt chase- Ustaw predkos¢
b E b E Tryb sterowania dzwiekiem
H B B B -h E 5 5 Tryb strobe- Ustaw predko$¢
F000-r255 | comony
[000-G255 | Zeow
hﬂﬂﬂ'hESS Niebieski
Lista kanatow DMX
Tryb 3CH
Kanat Funkcja Efekt
CH1 Czerwony 0-255: 0-100%
CH2 Zielony 0-255: 0-100%
CH3 Niebieski 0-255: 0-100%
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Kanat Funkcja Kanat
CH1 Dimmer 0-255: 0-100%
CH2 Strobo 0-255: Wolno-szybko

0-79: Brak funkcji
80-119: Zmiana skokowa
120-159: Zmiana stopniowa, zmiana

ulsacyjna
CH3 Makro P 160»\299: Efekt chase
200-239: Zmiana skokowa, zmiana stopnio
zmiana pulsacyjna, zmiana biegowa
240-255: Sterowanie dzwiekiem
CH4 Predkos$¢ makro 0-255: Wolno-szybko
CH5 Czerwony 0-255: 0-100%
CH6 Zielony 0-255: 0-100%
CH7 Niebieski 0-255: 0-100%
Tryb 28CH
Kanat Funkcja Efekt
CH1 Dimmer 0-255: 0-100%
CH2 Strobo 0-255: Wolno-szybko
0-79: Brak funkcji
80-119: Zmiana skokowa
120-159: Zmiana stopniowa, zmiana pulsacyjna
CH3 Makro 160-199: Efekt chase
200-239: Zmiana skokowa, Zmiana stopniowa,
Zmiana pulsacyjna, Zmiana biegowa
240-255: Sterowanie dzwigkiem
CH4 Predkos¢ Makro 0-255: Wolno-szybko
CH5 Sekcja 1- Czerwony 0-255: 0-100%
CH6 Sekcja 1- Zielony 0-255: 0-100%
CH7 Sekcja 1- Niebieski 0-255: 0-100%
CH8 Sekcja 2- Czerwony 0-255: 0-100%
CH9 Sekcja 2- Zielony 0-255: 0-100%
CH10 Sekcja 2- Niebieski 0-255: 0-100%
CH11 Sekcja 3- Czerwony 0-255: 0-100%
CH12 Sekcja 3- Zielony 0-255: 0-100%
CH13 Sekcja 3- Niebieski 0-255: 0-100%
CH14 Sekcja 4- Czerwony 0-255: 0-100%
CH15 Sekcja 4- Zielony 0-255: 0-100%
CH16 Sekcja 4- Niebieski 0-255: 0-100%
CH17 Sekcja 5- Czerwony 0-255: 0-100%
CH18 Sekcja 5- Zielony 0-255: 0-100%
CH19 Sekcja 5- Niebieski 0-255: 0-100%
CH20 Sekcja 6- Czerwony 0-255: 0-100%
CH21 Sekcja 6- Zielony 0-255: 0-100%
CH22 Sekcja 6- Niebieski 0-255: 0-100%
CH23 Sekcja 7- Czerwony 0-255: 0-100%
CH24 Sekcja 7- Zielony 0-255: 0-100%
CH25 Sekcja 7- Niebieski 0-255: 0-100%
CH26 Sekcja 8- Czerwony 0-255: 0-100%
CH27 Sekcja 8- Zielony 0-255: 0-100%
CH28 Sekcja 8- Niebieski 0-255: 0-100%
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