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Wprowadzenie 

Dziękujemy za wybranie naszego produktu LED Wall Washer IP34. Jeżeli będą państwo przestrzegać instrukcji 

zawartych w poniższym dokumencie, jesteśmy pewni że będą się mogli państwo cieszyć naszym urządzeniem 

przez bardzo długi czas. 

Proszę wypakować LED Wall Washer IP34. Następnie uważnie sprawdzić zawartość pudełka pod kątem 

jakichkolwiek uszkodzeń produktu, i skontaktować się ze swoim sprzedawcą jeżeli takowe uszkodzenia się 

pojawią.  

 

W pudełku powinny znajdować się następujące rzeczy: 

1. LED Wall Washer IP34 

2. Instrukcja obsługi 

 

Główne cechy produktu 

. Napięcie zasilające: 230V 50Hz 

. Moc: 20W 

. LED: 216pcs x 10mm LEDs (72R, 72G, 72B) 

. Tryby kanałowe: 3ch, 6ch, 12ch, 24ch, 48ch 

 

Uwagi bezpieczeństwa 

Każda osoba zaangażowana w proces instalacji, użytkowania i naprawy tego produktu powinna wiedzieć: 

1. To urządzenie musi zostać zainstalowane przez odpowiednio przeszkolonego fachowca. 

2. Sprzęt ten wyjechał od sprzedawcy w stanie idealnym. Aby utrzymać ten stan, użytkownik tego urządzenia      

musi zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji i uwag bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji. 

3. Producent nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek inne użytkowanie, niż to przewidziane w tej instrukcji. 

 

Uwagi końcowe: 

• Nie podłączać kabli zasilających innych urządzeń razem z tym urządzeniem. 

• Zawsze się upewniać że podłączamy się do odpowiedniego źródła napięcia, które nie przekracza napięcia 

podanego w specyfikacjach technicznych tego urządzenia. 

• Zawsze uziemiać elektrycznie obudowę urządzenia. 

• Podczas długiego nieużywania zaleca się odłączenie urządzenia od sieci zasilającej. 

• Nie zaleca się podłączania sprzętu w przypadku uszkodzenia lub spalenia przewodu zasilającego. 

• W obudowie nie znajdują się żadne przewody zapasowe. Odradza się wszelkich prób naprawy urządzenia na 

własną rękę. 

• Unikać spoglądania prosto w strumień lampy.. 

• Zawsze montować urządzenia na stałej, statycznej powierzchni. 

• Przy podwieszaniu sprzętu nad ziemią, Należy sprawdzić czy produkt może utrzymać 10 krotną wagę 

wszystkich urządzeń.  

• Starać się zawsze ograniczać wszelkich uszkodzeń mechanicznych urządzenia. 

• Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, wymienić go może tylko wykwalifikowany serwisant. 

Funkcje Menu: 

MENU  Wartość Funkcja 
Addr 000-512 Ustawianie adresu DMX 

Chnd 

3CH R+G+B 
6CH R+G+B+Auto 
12CH Wybór koloru 
24CH Wybór koloru 

48CH Wybór koloru 
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Slav 
Nase Slave mode  
SL 1 Slave mode  
SL 2 Slave mode  

Auto At 0-At11 Auto program 

Colo 
Red 0-255 
Gree 0-255 
Blue 0-255 

Uer U110  

Instrukcja dla kontrolera DMX512  

3 kanały: 

Kanał Wartość Funkcja 
1 0-255 Red 0-100% 
2 0-255 Green 0-100% 
3 0-255 Blue 0-100% 

6 kanałów: 

Kanał Wartość Funkcja 

1 0-255 dimmer 

2 0-255 Strobe  
3 0-255 Red 0-100% 
4 0-255 Green 0-100% 

5 0-255 Blue 0-100% 
6 0-255 Auto program 

12 kanałów: 

Kanał Wartość Funkcja 

1 0-255 dimmer 1 

2 0-255 Strobe  
3 0-255 Red 1 0-100% 
4 0-255 Green 1 0-100% 
5 0-255 Blue 1 0-100% 
6 0-255 Auto program 
7 0-255 dimmer 2 
8 0-255 Strobe  
9 0-255 Red 2 0-100% 
10 0-255 Green 2 0-100% 
11 0-255 Blue 2 0-100% 
12 0-255 Auto program 

24 kanały: 

Kanał Wartość Funkcja 

1 0-255 dimmer 

2 0-255 Strobe  
3 0-255 Red 0-100% 
4 0-255 Green 0-100% 
5 0-255 Blue 0-100% 
6 0-255 Auto program 
7 0-255 dimmer  
8 0-255 Strobe  
9 0-255 Red 0-100% 
10 0-255 Green 0-100% 
11 0-255 Blue 0-100% 
12 0-255 Auto program 
13 0-255 dimmer 
14 0-255 Strobe  
15 0-255 Red 0-100% 
16 0-255 Green 0-100% 
17 0-255 Blue 0-100% 
18 0-255 Auto program 
18 0-255 dimmer 
20 0-255 Strobe  
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21 0-255 Red 0-100% 
22 0-255 Green 0-100% 
23 0-255 Blue 0-100% 
24 0-255 Auto program 

48 kanałów: 

Kanał Wartiość Funkcja 

1 0-255 dimmer 1 

2 0-255 Strobe  
3 0-255 Red 1 0-100% 
4 0-255 Green 1 0-100% 
5 0-255 Blue 1 0-100% 

6 0-255 Auto program 
7 0-255 dimmer 2 
8 0-255 Strobe  
9 0-255 Red 2 0-100% 
10 0-255 Green 2 0-100% 
11 0-255 Blue 2 0-100% 
12 0-255 Auto program 
13 0-255 dimmer 3 
14 0-255 Strobe  
15 0-255 Red 3 0-100% 
16 0-255 Green 3 0-100% 
17 0-255 Blue 3 0-100% 
18 0-255 Auto program 
18 0-255 dimmer 4 
20 0-255 Strobe  
21 0-255 Red 4 0-100% 
22 0-255 Green 4 0-100% 
23 0-255 Blue 4 0-100% 
24 0-255 Auto program 

25 0-255 dimmer 5 
26 0-255 Strobe  
27 0-255 Red 5 0-100% 
28 0-255 Green 5 0-100% 
29 0-255 Blue 5 0-100% 
30 0-255 Auto program 
31 0-255 dimmer 6 
32 0-255 Strobe  
33 0-255 Red 6 0-100% 
34 0-255 Green 6 0-100% 
35 0-255 Blue 6 0-100% 
36 0-255 Auto program 
37 0-255 dimmer 7 
38 0-255 Strobe  
39 0-255 Red 7 0-100% 
40 0-255 Green 7 0-100% 
41 0-255 Blue 7 0-100% 
42 0-255 Auto program 
43 0-255 dimmer 8 
44 0-255 Strobe  
45 0-255 Red 8 0-100% 
46 0-255 Green 8 0-100% 
47 0-255 Blue 8 0-100% 
48 0-255 Auto 8 program 

 


