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1 INTRODUCTION

Thank you for purchasing LED PAR 64 18x10W RGBW. For safety reasons and to ensure the trouble-free
operation, carefully read the instructions.

2 SAFETY INFORMATION

1. Installation should be done by qualified personnel in order to minimize the risk of accidental
electric shock

2. Disconnect the power supply before installation.

3. Before connecting the unit to the mains, make sure it is not damaged mechanically. If you
notice any signs of damage you should contact your dealer immediately. Do not connect the
device to the mains.

4. Do not use the device in high humidity conditions and at temperatures above 40° C

5. The device must be installed on stable structures

3 PRODUCT INFORMATION

The device is equipped with high-quality, bright LEDs, while maintaining a small electric power
consumption, low operating temperature and long life. Unique design, high quality and high durability
make this device a great tool for both power users and those, who value simplicity and reliability.

In this device LEDs are grouped in 3 sections with 6 diodes. User can control LED sections independently
using a DMX signal, allowing for complex and attractive lighting effects.

The ergonomic handle (included) facilitates the use of the device in any condition. In order to expand the
range of mounting options, the holder has an additional mounting holes.

The electronics is made of high quality components and offers several features such as:

3.1 Features
e  Full DMX signal regeneration
e Electronic protection against overheating
e  THEATRE or DISCO cooling volume modes.
e  Permanent color correction
e 3 separately controlled LED sections
e Native support for optional wireless DMX module

3.2 Specification
e  Power consumption: 180W
e Power supply voltage: 100 - 245V
e  Voltage frequency: 50/60Hz
e Diode type: 4inl
e Number of diodes: 18
e  Diode power: 10W
e  Beam angle: 25°
e  Display: LCD Matrix
e  Color: RGBW
e  Dimming: Linear: 0 - 100%
. Number of DMX channels: 8 / 18 / 20
e  DMX standard: DMX 512
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e  Control interface: 4 buttons

. Operating modes: DMX512, Auto, Sound-controlled, Manual color, Master, Slave

e  Features: 3 separately controlled LED sections, DMX Signal regeneration, Electronic protection
against overheating

e  ACIN: powerCON

e ACOUT: powerCON

e  DMXIN: XLR - 3 pin

¢  DMXOUT: XLR -3 pin

e  IP Rating: IP20

e  Housing made: ABS

e  Cooling: Active, temperature-controlled

e  Height [em]: 30

e  Width [em]: 27

e Depth [em]: 20

o Weight [kg]: 2,3

4 INSTALLATION

After removing the packaging, check if the device was not damaged during transport. Before connecting to
the mains, make sure that the device is securely mounted. The manufacturer is not responsible for damage
caused by unstable mounting.

Ensure proper connection to the mains and proper grounding. Make sure that the electrical parameters are
consistent with device requirements. All activities, including connecting the device to the mains must be
performed by qualified personnel.

5 CONNECTIONS

The device is equipped with the following interfaces:

1. DMX (in/out): XLR 3-pin socket
2. Power (in/out): powerCON socket
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5.1 Connecting DMX signal
The connection is performed using cable with XLR-female -> XLR-Male plugs.

GROUND

DMX +

DMX -

FEMALE
XLR

DMX Controller

5.2 Voltage specification

Input Voltage Total Power Frequency
100~245V 180W 50/60Hz

5.3 Connecting power supply

The connection is performed using power cable with PowerCon connector (included).

The device must be operated by qualified personnel. Make sure that the power grid supply parameters are
consistent with device parameters and limitations are not exceeded.

CAUTION! In the case of cable damage do not attempt to repair. Replacement or repair can be made only
on the manufacturer or by a person with appropriate permissions.

6 OPERATION MANUAL

6.1 Control panel
The control panel is equipped with LCD display and 4 control buttons with the following functions:
1. MENU - enter to main menu, go back from the selected options, cancel changes
2. DOWN - choose option, edit parameter
3. UP - choose option, edit parameter
4. ENTER edit selected option, confirm changes
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6.2
Menu diagram:

Menu

Change DMX Address

Set manual color and
dimmer settings

Turn on Sound Mode

Turn On Manual Strobo

Turn on Demo Mode

Set DMX Channel Mode

Device reaction after
DMX signal disconnection

Reset device

Set fan noise level

Set master or slave mode

Check device lifetime and
actual temperature

:\]fg;t;s)s ‘ - | edit address ENTER change value UP/DOWN
exit MENU/WAIT 5 SEC save value ENTER
cancel MENU
Manual settings
(DIMMER, RED, GREEN, BLUE, - | edit settings ENTER change value UP/DOWN
WHITE)
exit MENU/WAIT 5 SEC save and go to ENTER
next param.
apply settings to DISCONNECT DMX cancel current
ppY setting SIGNAL, WAIT 3 " MENU/WAIT 5 SEC
device SEC param. edit/back
Sound
(ON, OFF) = | turnon ENTER turn off ENTER/MENU
exit MENU/WAIT 5 SEC
Strobo HOLD
(ON, OFF) | => | turnon ENTER turn off ENTER/MENU
exit MENU/WAIT 5 SEC change speed UP/DOWN
Demo 5| n ENTER H e ENTER/MENU/UP/
(ON, OFF) urn on urn o) DOWN
exit MENU/WAIT 5 SEC
Channels ’
® = | edit ENTER change mode UP/DOWN
exit MENU/WAIT 5 SEC save and exit ENTER
cancel MENU/WAIT 5 SEC
DMX Off
(BLACK, COLOR, DEMO, - | edit ENTER change mode UP/DOWN
SOUND)
exit MENU/WAIT 5 SEC save and exit ENTER
cancel MENU
Reset ‘ > ‘ reset device ENTER
(F; {‘s?oOdTEH EATRE) l > | edit ENTER change mode UP/DOWN
. y ENTER/MENU/
exit MENU/WAIT 5 SEC save and exit WAIT 5 SEC
:VIMO:SETER SLAVE) ‘ = | edit ENTER change mode UP/DOWN
. y ENTER/MENU/
exit MENU/WAIT 5 SEC save and exit WAIT 5 SEC
Lifetime > ::fkerature/ ENTER
(LIFETIME, TEMPERATURE) ) p
lifetime
exit MENU/WAIT 5 SEC
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Color correction
(RED, GREEN, BLUE, WHITE)

Adjust permanent color
correction

‘ > | edit settings ENTER - | change value UP/DOWN

save and go to
next param.

exit MENU/WAIT 5 SEC ENTER

cancel current

param. edit/back MENU/WAIT 5 SEC

To achieve the desired effect after making changes in Manual settings, Demo or Sound mode, you should:

1. Disconnect DMX signal

2. Set the appropriate device response in Menu -> DMX off

3. Setand save the parameters in the selected mode (Manual settings, Demo, Sound)
4. Wait about 1s in order to the device detected the DMX signal status
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6.3

DMX channel list

8CH mode
Channel Function Effect
CH1 Dimmer 0-255: 0-100%
0-11: No Function
cH2 Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH3 Red 0-255: 0-100%
CH4 Green 0-255: 0-100%
CH5 Blue 0-255: 0-100%
CH6 White 0-255: 0-100%
0-19: No Function
20-39: Macro 1
40-59: Macro 2
60-79: Macro 3
80-99: Macro 4
100-119: Color 1
CH7 Macro 120-139: Color 2
140-159: Color 3
160-179: Color 4
180-199: Color 5
200-219: Color 6
220-239: Color 7
240-255: Sound Mode
0-19: No Function
20-39: Color 1
40-59: Color 2
60-79: Color 3
80-99: Color 4
100-119: Color 5
CH8 Color change 120-139: Color 6
140-159: Color 7
160-179: Color 8
180-199: Color 9
200-219: Color 10
220-239: Color 11
240-255: Color 12
18CH mode
Channel Function Effect
CH1 Section 1 - Dimmer 0-255: 0-100%
. 0-11: No Function
CH2 Section 1 - Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH3 Section 1 - Red 0-255: 0-100%
CH4 Section 1 - Green 0-255: 0-100%
CH5 Section 1 - Blue 0-255: 0-100%
CH6 Section 1 - White 0-255: 0-100%
CH7 Section 2 - Dimmer 0-255: 0-100%
. 0-11: No Function
CH8 Section 2 - Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH9 Section 2 - Red 0-255: 0-100%
CH10 Section 2 - Green 0-255: 0-100%
CH11 Section 2 - Blue 0-255: 0-100%
CH12 Section 2 - White 0-255: 0-100%
CH13 Section 3 - Dimmer 0-255: 0-100%
. 0-11: No Function
CH14 Section 3 - Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH 15 Section 3 - Red 0-255: 0-100%
CH 16 Section 3 - Green 0-255: 0-100%
CH17 Section 3 - Blue 0-255: 0-100%
CH18 Section 3 - White 0-255: 0-100%
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20CH mode
Channel Function Effect
CH1 Section 1 - Dimmer 0-255: 0-100%
. 0-11: No Function
CH2 Section 1 - Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH3 Section 1 - Red 0-255: 0-100%
CH4 Section 1 - Green 0-255: 0-100%
CHS5 Section 1- Blue 0-255: 0-100%
CH6 Section 1 - White 0-255: 0-100%
CH7 Section 2 - Dimmer 0-255: 0-100%
. 0-11: No Function
CH8 Section 2 - Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH9 Section 2 - Red 0-255: 0-100%
CH 10 Section 2 - Green 0-255: 0-100%
CH11 Section 2 - Blue 0-255: 0-100%
CH 12 Section 2 - White 0-255: 0-100%
CH13 Section 3 - Dimmer 0-255: 0-100%
. 0-11: No Function
CH14 Section 3 - Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH15 Section 3 - Red 0-255: 0-100%
CH 16 Section 3 - Green 0-255: 0-100%
CH17 Section 3 - Blue 0-255: 0-100%
CH18 Section 3 - White 0-255: 0-100%
0-19: No Function
20-39: Macro 1
40-59: Macro 2
60-79: Macro 3
80-99: Macro 4
100-119: Color 1
CH19 Macro 120-139: Color 2
140-159: Color 3
160-179: Color 4
180-199: Color 5
200-219: Color 6
220-239: Color 7
240-255: Sound Mode
0-19: No Function
20-39: Color 1
40-59: Color 2
60-79: Color 3
80-99: Color 4
100-119: Color 5
CH 20 Color change 120-139: Color 6

140-159: Color 7
160-179: Color 8
180-199: Color 9
200-219: Color 10
220-239: Color 11
240-255: Color 12
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1  WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup urzadzenia LED PAR 64 14x10W RGBW. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa oraz w celu
zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzenia nalezy doktadnie zapoznac si¢ z instrukgja.

2 ZASADY BEZPIECZENSTWA

6. Instalacja powinna by¢ przeprowadzana przez wykwalifikowany personel, aby
zminimalizowad ryzyko przypadkowego porazenia pradem
Przed instalacja nalezy odlaczy¢ urzadzenie od sieci

8.  Przed podiaczeniem urzadzenia do sieci energetycznej nalezy sprawdzi¢, czy nie jest ono
uszkodzone mechanicznie. Jezeli widoczne sa jakiekolwiek $lady uszkodzenia nalezy
niezwlocznie skontaktowaé sie z dystrybutorem. Nie podlacza¢ urzadzenia do sieci
elektryczne;j.

9. Nie nalezy korzysta¢ z urzadzenia w warunkach duzej wilgotnosci powietrza oraz w
temperaturze powyzej 40° C

10. Urzadzenie nalezy instalowad na stabilnych konstrukcjach

3 INFORMACIJE O PRODUKCIE

Urzadzenie wyposazone jest w wysokiej jakosci, jasne diody LED, przy zachowaniu niewielkiego zuzycia
energii elektrycznej, niskiej temperatury pracy oraz duzej zywotnosci. Wyjatkowe wzornictwo, wysoka
jakos$¢ wykonania oraz materiaty zapewniajace duza trwato$¢ czynia to urzadzenie doskonatym narzedziem
zaréwno dla wymagajacych uzytkownikdw jak i 0sob ceniacych prostote i niezawodnos¢.

W reflektorze LED PAR 64 18x10W RGBW diody zgrupowane sa w 3 sekcje po 6 diod. Urzadzenie posiada
funkcje niezaleznego sterowania sekcami LED za pomoca sygnalu DMX, co umozliwia uzyskanie
rozbudowanych i atrakcyjnych efektow swietlnych.

Znajdujacy sie w komplecie ergonomiczny uchwyt utatwia korzystanie z urzadzenia w kazdych warunkach.
W celu poszerzenia zakresu mozliwosci montazu urzadzenia na konstrukcjach stalowych zastosowano w
uchwycie dodatkowe otwory montazowe.

Modut elektroniczny wykonany z wysokiej jakosci komponentéw oferuje szereg funkcji takich jak:

3.1 Funkcje

e  Pelnaregeneracja sygnatu DMX

o  Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

o Mozliwos$¢ wyboru sposrod dwdch trybow gtosnosci chtodzenia: THEATRE lub DISCO

e Mozliwos¢ statej korekgji barwy

e Mozliwo$¢ niezaleznego sterowania trzema sekcjami LED

e Natywna obstuga opcjonalnego bezprzewodowego modutu DMX
3.2 Specyfikacja

e Pobdr mocy: 180W

e Napiecie zasilania: 100 - 245V

. Czestotliwos¢ napiecia: 50/60Hz

e Typdiody: 4wl

e Tlos¢ diod: 18

e Moc diody: 10W

e  Kat swiecenia: 25°
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e  Barwa: RGBW

e Sciemnianie: Ptynne: 0 - 100%

. Tlo$¢ kanatow DMX: 8 /18 /20

e  Standard DMX: DMX 512

e  Sterowanie: 4 przyciski

. Tryby pracy: DMX512, Auto, Sound-controlled, Manual color, Master, Slave

e  Funkcje: 3 niezaleznie sterowane sekcje LED, Regeneracja sygnalu DMX, Elektroniczne
zabezpieczenie przed przegrzaniem

e  ACIN: powerCON

e  ACOUT: powerCON

. DMXIN: XLR - 3 pin

¢ DMXOUT: XLR -3 pin

e  Stopien ochrony IP: IP20

e  Rodzaj obudowy: ABS

. Chiodzenie: Aktywne, kontrolowane temperatura

e Wysokos¢ [em]: 30

e  Szeroko$¢ [cm]: 27

e Glebokos¢ [cm]: 20

e  Waga[kg]: 2,3

4 INSTALACIA
Po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy sprawdzi¢ czy nie zostato ono uszkodzone podczas transportu.

Przed podiaczeniem do sieci elektrycznej nalezy upewnic sie, ze urzadzenie zamocowane jest stabilnie.
Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia spowodowane niestabilnym zamocowaniem
urzadzenia.

Podczas korzystania z urzadzenia nalezy zadba¢ o poprawne podtaczenie go do sieci elektrycznej oraz
prawidtowe uziemienie. Nalezy upewni¢ sig, Ze parametry sieci elektrycznej sa zgodne z wymaganiami
urzadzenia. Wszelkie czynnosci obejmujace obstuge w zakresie podiaczania urzadzenia do sieci elektrycznej
powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel.

5 POtACZENIA
Urzadzenie wyposazone jest w nastepujace interfejsy:
3.  DMX (wejscie/wyjscie) — ztacza: XLR 3-pin
4.  Zasilanie (wejscie/wyjscie) - ztacza: powerCON

www.flash-butrym.pl 10
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5.1 Podtgczenie sygnatu DMX
Polaczenie odbywa sie przy uzyciu przewodu z wtyczkami XLR-Zeriski -> XLR-Meski

Oy S 7=
e Oa
@ © J = @

XLR
ZENSKI MESKI

DMX 512 DMX 512
5.2 Specyfikacja zasilania
Napiecie zasilania Pobér mocy Czestotliwos¢ zasilania
100~245V 180W 50/60Hz

53 Podtgczanie zasilania

Potaczenie odbywa sie przy uzyciu przewodu zakoniczonego z jednej strony wtyczka sieci elektrycznej i
wtyczka typu powerCON z drugiej strony (w zestawie).

Urzadzenie musi by¢ obstugiwane przez wykwalifikowany personel. Nalezy upewnic¢ sie, ze parametry
zasilania sieci energetycznej s zgodne z parametrami urzadzenia i nie zostaja przekroczone ograniczenia
dotyczace poboru energii elektrycznej z sieci.

UWAGA! W przypadku uszkodzenia przewodu nie nalezy dokonywac samodzielnej naprawy. Wymiana
lub naprawa moze by¢ wykonana jedynie w serwisie producenta lub przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami.

6  INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

6.1  Panel sterowania
Panel sterowania wyposazony jest w wyswietlacz LCD oraz w 4 przyciski sterujace o nastepujacych
funkcjach:
5. MENU - wejscie do menu gléwnego, wyjscie do menu z poziomu wybranej opcji, anulowanie
zmian
6. DOWN - wybor opdji, edycja parametru
UP - wybor opdji, edycja parametru
8.  ENTER - edycja wybranej opgji, zatwierdzenie zmian
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6.2 Menu

Schemat menu urzadzenia:

Zmiana adresu DMX ‘

Reczna zmiana ustawien
koloru i jasnosci

Wigczanie trybu
sterowania dzwiekiem

Wtaczanie recznego trybu
Strobo

Wtaczanie trybu Demo ‘

Wybor trybu ilosci
kanatéw DMX

Ustawienie reakcji
na brak sygnatu DMX

Reset urzadzenia ‘

Wybor trybu gtosnosci
wentylatora

Wybor trybu wspétpracy
z innymi urzadzeniami

www.flash-butrym.pl

:\:g;s)s ‘ - | edycja adresu ENTER zmiana wartosci UP/DOWN
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S. zapisanie wartosci ENTER
anulowanie MENU
Manual settings edycia
(DIMMER, RED, GREEN, BLUE, | - vga ENTER zmiana wartosci UP/DOWN
WHITE) parametréow
zapisanie i
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S. przejscie do nast. ENTER
param.
zastosowanie ODLACZ SYGNAL anulowanie zmian
ustawieri DMX, CZEKAK 3 S. akt. param./wstecz MENU/CZEKAI 5.
(Sg:"gFF) l > | wigczanie ENTER wylqczanie ENTER/MENU
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S.
Strobo . . PRZYTRZYMAJ
(ON, OFF) | > | wiqczanie ENTER wytqczanie ENTER/MENU
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S. Zmiana predkosci UP/DOWN
Demo B . ENTER/MENU/UP/
(ON, OFF) ‘ - | wigczanie ENTER wylqczanie DOWN
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S.
Channels N .
®) - | edyga ENTER zmiana trybu UP/DOWN
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S. zapisanie i wyjscie ENTER
anulowanie MENU/CZEKAJ 5 S.
DMX Off
(BLACK, COLOR, DEMO, - | edycja ENTER zmiana trybu UP/DOWN
SOUND)
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S. zapisanie i wyjscie ENTER
anulowanie MENU
Reset | - | reset urzqdzenia ENTER
(FSI"SS"O“TZE ATRE) ‘ > | edygja ENTER zmiana trybu UP/DOWN
. P ENTER/MENU/
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S. zapisanie i wyjscie CZEKAI 5 S.
:WMTSETER SLAVE) ‘ - | edycja ENTER zmiana trybu UP/DOWN
. P ENTER/MENU/
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S. zapisanie i wyjscie CZEKAI 5 S.

[
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Wyswietlenie czasu pracy
i aktualnej temperatury

Ustawienie statej korekcji
barw

Lifetime

E

sprawdzenie

(LIFETIME, TEMPERATURE) temp./czasu pracy ENTER
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S.
Color correction 5 | edvaa ENTER zmiana wartosci UP/DOWN
(RED, GREEN, BLUE, WHITE) parametrow
zapisanie i
wyjscie MENU/CZEKAJ 5 S. Pprzejscie do nast. ENTER

param.

anulowanie zmian
akt. param./wstecz

MENU/CZEKAJ 5 S.

Aby uzyska¢ wybrany efekt po zmianie ustawien trybéw: Manual settings, Demo, Sound nalezy:
Odtaczy¢ sygnat DMX

5.

6.
7.
8

_ [

Ustawi¢ odpowiednia reakcje urzadzenia w Menu -> DMX off

Ustawi¢ parametry w wybranym trybie (Manual settings, Demo, Sound)

Odczeka¢ okoto 1s aby urzadzenie wykryto stan sygnatlu DMX

www.flash-butrym.pl




6.3 Lista kanatéw DMX
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Tryb 8CH
Kanat Funkcja Dziatanie
CH1 Sciemnianie 0-255: 0-100%
0-11: Brak dziatania
H2 Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH3 Czerwony 0-255: 0-100%
CH4 Zielony 0-255: 0-100%
CHS5 Niebieski 0-255: 0-100%
CH6 Biaty 0-255: 0-100%
0-19: Brak dziatania
20-39: Makro 1
40-59: Makro 2
60-79: Makro 3
80-99: Makro 4
100-119: Kolor 1
CH7 Makro 120-139: Kolor 2
140-159: Kolor 3
160-179: Kolor 4
180-199: Kolor 5
200-219: Kolor 6
220-239: Kolor 7
240-255: Sterowanie dzwigkiem
0-19: Brak dziatania
20-39: Kolor 1
40-59: Kolor 2
60-79: Kolor 3
80-99: Kolor 4
100-119: Kolor 5
CH8 Zmiana koloru 120-139: Kolor 6
140-159: Kolor 7
160-179: Kolor 8
180-199: Kolor 9
200-219: Kolor 10
220-239: Kolor 11
240-255: Kolor 12
Kanat Funkcja Dziatanie
CH1 Sekc. 1 - Sciemn. 0-255: 0-100%
0-11: Brak dziatania
CH2 Seke. 1- Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH3 Sekc. 1 - Czerwony 0-255: 0-100%
CH4 Sekc. 1 -Zielony 0-255: 0-100%
CHS Sekc. 1 - Niebieski 0-255: 0-100%
CH6 Sekc. 1 - Bialy 0-255: 0-100%
CH7 Sekc. 2 — Sciemn. 0-255: 0-100%
0-11: Brak dziatania
cHe Seke. 2 - Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH9 Seke. 2 - Czerwony 0-255: 0-100%
CH 10 Sekc. 2 - Zielony 0-255: 0-100%
CH11 Seke. 2 - Niebieski 0-255: 0-100%
CH12 Sekc. 2 - Bialy 0-255: 0-100%
CH13 Seke. 3 — Sciem. 0-255: 0-100%
0-11: Brak dziatania
cHia Seke. 3 - Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH 15 Sekc. 3 - Czerwony 0-255: 0-100%
CH 16 Sekc. 3 - Zielony 0-255: 0-100%
CH 17 Seke. 3 - Niebieski 0-255: 0-100%
CH18 Sekc. 3 - Bialy 0-255: 0-100%
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Tryb 20CH
Kanat Funkcja Dziatanie
CH1 Sekc. 1 - Sciemn. 0-255: 0-100%
0-11: Brak dziatania
cH2 Seke. 1-Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH3 Seke. 1 - Czerwony 0-255: 0-100%
CH4 Seke. 1 - Zielony 0-255: 0-100%
CH5 Seke. 1 - Niebieski 0-255: 0-100%
CH6 Sekec. 1 - Biaty 0-255: 0-100%
CH7 Sekc. 2 — Sciemn. 0-255: 0-100%
0-11: Brak dziatania
cHs Seke. 2-Strobo 11-255; Strobo 1-20Hz
CH9 Seke. 2 - Czerwony 0-255: 0-100%
CH 10 Seke. 2 - Zielony 0-255: 0-100%
CH11 Seke. 2 - Niebieski 0-255: 0-100%
CH12 Sekc. 2 - Biaty 0-255: 0-100%
CH13 Sekc. 3 — Sciem. 0-255: 0-100%
0-11: Brak dziatania
cHia Seke. 3 - Strobo 11-255: Strobo 1-20Hz
CH 15 Seke. 3 - Czerwony 0-255: 0-100%
CH 16 Sekc. 3 - Zielony 0-255: 0-100%
CH17 Sekc. 3 - Niebieski 0-255: 0-100%
CH18 Seke. 3 - Biaty 0-255: 0-100%
0-19: Brak dziatania
20-39: Makro 1
40-59: Makro 2
60-79: Makro 3
80-99: Makro 4
100-119: Kolor 1
CH19 Makro 120-139: Kolor 2
140-159: Kolor 3
160-179: Kolor 4
180-199: Kolor 5
200-219: Kolor 6
220-239: Kolor 7
240-255: Sterowanie dzwigkiem
0-19: Brak dziatania
20-39: Kolor 1
40-59: Kolor 2
60-79: Kolor 3
80-99: Kolor 4
100-119: Kolor 5
CH20 Zmiana koloru 120-139: Kolor 6

140-159: Kolor 7
160-179: Kolor 8
180-199: Kolor 9
200-219: Kolor 10
220-239: Kolor 11
240-255: Kolor 12
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