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LED MAGIC BALL 6x3W RGBWY DMX 

                     Instrukcja obsługi 
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Wprowadzenie. 

Dziękujemy za zakup urządzenia LED Magic Ball. Zasady użytkowania zawarte w tej 

instrukcji pomogą utrzymać zakupiony sprzęt w dobrym stanie. 

Należy rozpakować urządzenie i dokładnie sprawdzić jego stan oraz zawartość 

opakowania. W przypadku uszkodzenia, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą w 

celu określania sposobu dalszego postępowania. 

 

W opakowaniu znajdują się: 

1 LED MAGIC BALL 

2 instrukcja obsługi 

 

Rozpakowanie: 

Otwórz opakowanie i dokładnie sprawdź czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu 

podczas transportu. Przed użyciem należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest 

uszkodzony i nie ma niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Upewnij 

się, że napięcie zasilania zgadza się ze wskazanym w tej instrukcji. Napięcie 

wejściowe o parametrach innych niż wskazane może znacznie skrócić żywotność lub 

nawet doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. Takie przypadki nie będą 

objęte gwarancją. 

Dodatkowe informacje bezpieczeństwa 

• Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci przed instalacją lub konserwacją. 

• Upewnij się, że urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację. 

• Ten produkt jest zaprojektowany i przeznaczony do stosowania wewnątrz 

budynków. Zawsze należy przechowywać go w suchym środowisku. Naprawy 

powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel. 

• Nie należy używać innego napięcia niż opisane w instrukcji obsługi. 

• Nie używać w pomieszczeniach wilgotnych. 

 

Instrukcja użytkowania 

Ustawienia podczas korzystania z zewnętrznego sterownika: 

Po włączeniu urządzenia, naciśnij przycisk "MENU", aby przejść do menu głównego. 

Użyj przycisków góra / dół aby przejdź do podmenu i potwierdź wybór klawiszem 

ENTER. 
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D001 → 1 Ch (wybór ilości kanałów DMX 

6 Ch , po naciśnięciu ENTER adresowanie DMX) 

A1 → 1 ... 9 – kolor czerwony, zwiększanie prędkości obrotu. 

A2 → 1 ... 9 – kolor zielony, zwiększanie prędkości obrotu. 

A3 → 1 ... 9 – kolor niebieski, zwiększanie prędkości obrotu. 

A4 → 1 ... 9 – krokowa zmiana kolorów. 

A5 → 1 ... 9 – krokowa zmiana wielu kolorów jednocześnie. 

A6 → 1 ... 9 – płynna zmiana kolorów. 

A7 → 1 ... 9 – Efekt strobo – wszystkie kolory. 

S1 i S2 → dwa różne tryby sterowania dźwiękiem. 

 

DMX 001 ( 6 kanałów ) 

Kanał , (0-5 ) brak funkcji 

     ( 6-255 ) Strobo 

Kanał 2 ( 0 ) Kolor czerwony: wyłączony 

     (1-255 ) Kolor czerwony: zmiana intensywności. 

   Kanał 3 , (0 ) Kolor zielony: wyłączony 

     (1-255 ) Kolor zielony: zmiana intensywności. 

Kanał 4 , (0 ) Kolor niebieski: wyłączony 

     (1-255 ) Kolor niebieski: zmiana intensywności. 

Kanał 5 , (0-5 ) Silnik wyłączony 

     ( 6-127 ) Obrót w prawo . 

(128 -255 ) Zmiena kierunku obrotu. 

Kanał 6 , (0-5 ) Aktywowanie funkcji kanałów 1 do 5 

     ( 6-250 ) Obrót w prawo. 

(128 -255 ) Wbudowane programy Auto. 

( 251-255 ) Tryb sterowania dźwiękiem. 

 

DMX 001 (1 Kanał ) 

Kanał 1 , (0-30 ) brak funkcji 

( 31-120 ) Krokowa zmiana kolorów. 

( 121-240 ) Strobo. 

( 241-250 ) Losowy program. 

( 250-255 ) Tryb sterowania dźwiękiem. 

 

Specyfikacja techniczna 

Zasilanie: AC90-230V 50/60 Hz 20W 

Bezpiecznik: 5A 

LED : 6 x 3W RGB LED 

Maksymalna moc: 40W 

Tryby pracy: Sterowanie dźwiękiem (wbudowany mikrofon), auto (wbudowane 

programy), Master / Slave 

 


